


���������� Solar-Fabrik Serie SF 165A
Modultyp 
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Anzahl Zellen (monokristallin) 72 72
Max. Systemspannung 1.000 V 1.000 V

����������������� unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25°C, AM 1,5)
Nennleistung* Pmax 155 W 165 W
Sortiergrenzen der Leistung +/- 5 W +/- 5 W
Spannung ca. UMPP 37,20 V 37,30 V
Leerlaufspannung ca. UOC 43,40 V 43,60 V
Strom ca. IMPP 4,17 A 4,42 A
Kurzschlussstrom ca. ISC 4,75 A 4,95 A

����������������� bei 800 W/m2, NOCT, AM 1,5
Leistung im MPP ca. Pmax 116 W 123 W
Spannung ca. UMPP 33,82 V 33,91 V
Leerlaufspannung ca. UOC 39,63 V 39,81 V
Strom ca. IMPP 3,42 A 3,63 A
Kurzschlussstrom ca. ISC 3,89 A 4,06 A

Bei einer Einstrahlung von 200 W/m2 und 25°C nimmt der Wirkungsgrad um ca. 5% gegenüber 
dem STC Wirkungsgrad ab.

 ��!�����������
Temperaturkoeffizient Spannung  TK(UOC) -148 mV/K
Temperaturkoeffizient Strom TK(ISC) 4,05 mA/K
NOCT 48°C +/-2K

"���������	����
Modulanschluß System Lumberg: 1,20 m Kabel 4 mm2 mit umspritztem 

Stecker und Gehäusebuchse
Hochspannungstest Prüfspannung 3200 VDC /max. 60µA
Hagelsicherheit ** bis 25 mm Durchmesser bei 23 m/s
Sturmfestigkeit ** Windgeschwindigkeit bis 130 km/h 

= 800 Pa und Sicherheitsfaktor 3
Schneelast ** gerahmt: 5400 Pa = 550 kg/m2

Belastung geprüft nach IEC 61215

* (+/- 5% Messtoleranz)     
** in Kombination mit unserem patentierten Befestigungssystem Profilink und den angegebenen 

Befestigungspunkten (BP)
Technische Änderungen vorbehalten.

#������	�	�������$ 25 Jahre gemäß unseren zusätzlichen Garantiebedingungen, 
die wir Ihnen gerne zuschicken.

Effiziente Befestigungs-
technik: Profilink 

�����������$� spezial
gehärtetes eisenarmes
Glas / lichtdurchlässige
Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)-
Folie / Solarzellen / EVA /
Rückseitenfolie: Tedlar

Zertifiziert durch den VDE nach DIN EN ISO 9001; Reg.Nr. 5002983/QM/11.2003 / DIN EN ISO 14001; Reg.Nr. 5002983/UM/11.2003
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